
Začetni zagon

Montaža izdelka

 OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!

Nepravilno delovanje na omrežni napetosti lahko povzroči poškodbe vas in drugih.

- Namestitev lahko opravi le pooblaščeni in usposobljeni električar.
- Pred vrtanjem se prepričajte, da na želenem mestu ni električnih vodov, vodovodnih ali 

ogrevalnih cevi. Za to uporabite ustrezno opremo za testiranje.
- Upoštevajte varnostna navodila uporabljenega vrtalnika.
- Upoštevajte, da izdelek ni primeren za namestitev na vnetljive površine. Izdelek med 

delovanjem ustvarja toploto.
- Namestitev izvedite v stanju brez napetosti (brez napetosti). Izklopite odklopnik električnega 

tokokroga. Pred ponovnim vklopom ga zavarujte (npr. z opozorilnim znakom).
- Izdelka ne nameščajte, če ste raztreseni ali se slabo počutite.

Naprava za 

testiranje kovin  Pin

 Križni izvijač 2-polni 

tester napetosti

Vrtalnik

 OPOZORILO!

Nevarnost poškodb!

Potreben montažni material (zatiči, vijaki) je odvisen od vrste površine. Nepravilna montaža izdelka 
lahko povzroči poškodbe.

- Uporabljajte samo montažni material, ki je primeren za površino, na katero želite namestiti 
izdelek.

- Po potrebi poiščite nasvet pri usposobljenih strokovnjakih.



POZOR!

Nevarnost poškodb!

Neustrezno ravnanje z izdelkom lahko povzroči poškodbe.

- Pri poravnavi izdelka ravnajte previdno.

Pritrditev montažnega nosilca

1. Prepričajte se, da na stropnem kablu, na katerega bo izdelek priključen, ni napetosti. To 
storite tako, da odstranite varovalko ali izklopite odklopnik v škatli z varovalkami (položaj 
0).
Z dvopolnim preizkuševalnikom napetosti [10] preverite izklop napetosti / pomanjkanje 
napetosti (glejte sliko 1).

2. S preizkuševalnikom kovin [9] se prepričajte, da v območjih vrtanja ni kablov ali 
cevovodov. Po potrebi izberite drugo mesto za montažo.
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3. Nekoliko popustite predhodno vgrajene pritrdilne vijake [3] in odstranite montažni 
nosilec [2] z ohišja svetilke [15]. Za to uporabite križni izvijač [13] (glejte sliko 2).
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4. Označite načrtovane vrtine za zatiče [6]. Za to uporabite zatič [11] (glejte sliko 3).
Za natančno označevanje izvrtin namestite montažni nosilec [2] na strop in narišite oznake 
skozi luknje v montažnem nosilcu.

5. Na označenih mestih izvrtajte luknje. Za to uporabite vrtalnik [12].
6. V vsako izvrtino vstavite zatič in pri tem pazite, da je zgornji rob zatiča poravnan z 

montažno površino.
7. Montažni nosilec pritrdite na strop. To storite tako, da vijake [7] vstavite skozi luknje 

montažnega nosilca in jih s križnim izvijačem [13] privijete v zatiče.

Pritrdilni zatič je zdaj pritrjen na strop.



Priključitev izdelka

OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!

Napačna električna napeljava ali previsoka omrežna napetost lahko povzročita električni udar.

- Električno povezavo mora vzpostaviti usposobljen električar ali oseba, ki je usposobljena za 
električne inštalacije. Ta oseba mora biti seznanjena z značilnostmi svetilke in predpisi o 
priključitvi.

 izvijač z zarezo

Električno povezavo mora vzpostaviti strokovnjak, kot je opisano v nadaljevanju.

1. Pretaknite vodnika N in L stropnega kabla domače inštalacije skozi zaščitne cevi [8] 
(glejte sliko 4).

[16] škatla s priključki



2. Z izvijačem z režami [14] odprite vijake priključne škatle [16] (glejte sliko 5).
3. Priključni kabel izdelka priključite na stropni kabel domače inštalacije. To storite tako, da 

posamezne vodnike stropnega kabla pravilno priključite na sponke priključne škatle.
Vodniki domače inštalacije so običajno naslednjih barv:

- nevtralni vodnik (modri): N
- tokovodniki (črni/rjavi): L
- Zaščitni vodnik (zelen/rumen): 

Izdelek je zdaj povezan.

Pritrditev izdelka na montažni nosilec

Vzorec ilustracije

1. Ohišje [15] svetilke [1] od spodaj namestite na montažni nosilec [2]. Pri tem pazite, da se 
pritrdilni vijaki [3] montažnega nosilca ujamejo v ustrezne vdolbine ohišja svetilke (glejte 
sliko 6).

2. Svetilko rahlo premaknite, dokler se ohišje svetilke ne zatakne v pritrdilne vijake.
3. S križnim izvijačem [13] zategnite pritrdilne vijake, da ohišje svetilke pritrdite na montažni 

nosilec.

4. Ponovno vstavite varovalko ali vklopite odklopnik električnega tokokroga v škatli z 

varovalkami (položaj I) (glejte sliko 7). Izdelek je zdaj pripravljen za uporabo.

Operacija

Vklop in izklop izdelka

- Za aktiviranje izdelka uporabite ustrezno stensko stikalo.
- Z uporabo stenskega stikala izklopite izdelek in ga izključite iz električnega omrežja.



Vstavljanje ali menjava baterij v daljinskem upravljalniku

OPOZORILO

Nevarnost eksplozije ali požara!

Če so baterije vstavljene z napačno polariteto, lahko pride do kratkega stika. To lahko povzroči 
pregrevanje, eksplozijo ali požar.

- Pri vstavljanju baterije upoštevajte pravilno polariteto.

Daljinski upravljalnik [4] se napaja z dvema baterijama AAA 1,5 V [5].

Če želite vstaviti ali zamenjati baterije v daljinskem upravljalniku, morate ravnati na naslednji način:

[17] Predal za baterijo [18] Pokrov predala za baterijo

1. S predala za baterije [17] daljinskega upravljalnika odstranite pokrovček [18].

2. Po potrebi odstranite obe uporabljeni bateriji.

3. V predal za baterije vstavite dve bateriji [5]. Prepričajte se, da je polariteta pravilna (+ ali -).

4. Potisnite pokrov baterije nazaj na daljinski upravljalnik, dokler se ne zaskoči (glejte sliko 8).

Upravljanje izdelka z daljinskim upravljalnikom

Izdelek lahko upravljate s priloženim daljinskim upravljalnikom [4]. Poleg možnosti vklopa in izklopa 
načina pripravljenosti daljinski upravljalnik ponuja različne možnosti upravljanja (glejte sliko B).


