
 
 

Vremenska postaja Solight TE81WiFi 

Draga stranka, hvala za nakup našega izdelka. Če želite, da vam bo varno in popolno služil, natančno preberite ta 
navodila in jih upoštevajte. S tem se boste izognili napačni uporabi ali poškodbam izdelka. Izogibajte se 
nepooblaščeni uporabi te naprave in vedno upoštevajte vsa pravila o ravnanju z električnimi napravami. Navodila za 
uporabo shranite za kasnejšo uporabo. 

Lastnosti - glavna enota 

• koledar do leta 2099 

• en dan v tednu v 7 jezikih: angleščini, nemščini, italijanščini, francoščini, španščini, nizozemščini in danščini. 

• čas v neobveznem 12/24-urnem formatu. 

• samodejno umerjanje časa 

• Lunina faza 

• merjenje tlaka v treh enotah: od 
600 hPa/mb do 1100 hPa/mb 
17,72 inHg do 32,50 inHg 
450,1 mmHg do 825,2 mmHg 

• Območje merjenja notranje vlažnosti: od 20 % RH do 95 % RH 

• Merjenje notranje temperature v dveh enotah: od -20 °C do +60 °C ali od -4 °F do +140 °F 

• Prikaz najmanjše/najvišje vlažnosti in temperature 

• Funkcija napovedi vremena (na podlagi spremembe zračnega tlaka) 

• Povezava Wifi z aplikacijo Tuya ali aplikacijo Smart Life 

• moč: 
baterija: 2 x LR6 AA 
napajalnik: DC5 V/1A 

• Zaščitni razred: IP20 

 
Lastnosti - zunanji senzor 

• Območje merjenja zunanje temperature: -40 °C (-4 F) + 70 °C (158 °F) 

• območje merjenja zunanje vlažnosti: od 20 % RH do 95 % RH 

• frekvenca prenosa podatkov: 433 MHz 

• Doseg senzorja: največ 60 m (odprt prostor) 

• Baterija: 2 x AA LR06 1,5 V (alkalna) 

• Zaščitni razred: IPX4 

 
 

Del A - Prikaz 
 

A1: ura, dan v tednu, signal WiFi A2: Zunanja vlažnost A3: Zunanja temperatura 

A4: Vremenska napoved A5: Notranja temperatura A6: Notranja vlažnost 

A7: Tlak A8: Lunine faze  

 

Del B - Stranski in zadnji del 
 

B1: gumb "MEM" B2: gumb "MODE/SET" B3: gumb "▲/WIFI" 

B4: Gumb "▼/CH" B5: Indikator iskanja WiFi B6: Predal za baterije 

B7: Izhod polnilnika USB B8: Vhod za napajanje B9: Stojalo 

B10: Odprtina za obešanje   



Opis 

 



Del C - Brezžični senzor 
 

C1: indikator temperature C2: Indikator vlažnosti C3: dioda za oddajanje radijskega 
signala 

C4: Enote preklopa °C/°F C5: gumb TX - zagon oddajnika C6: Preklapljanje kanalov 

C7: Predal za baterije   

 

 

 
 
 
 

Prvi vklop 

🞂 Odstranite pokrov baterij brezžičnega zunanjega senzorja, pritisnite stikalo za izbiro kanala v prostoru za baterije 
brezžičnega zunanjega senzorja, nastavite želeni kanal in vstavite 2 bateriji AA - upoštevajte polarnost ["+" in "-" 
oznaki]. 

🞂 Po vstavitvi baterij se vse ikone na LCD-zaslonu za 3 sekunde na kratko prižgejo, brezžični zunanji senzor pa se 
se aktivira v običajnem načinu delovanja, da zazna temperaturo in vlažnost v okolju. V tem trenutku bo senzor 
enkrat na minuto posredoval informacije o stanju temperature in vlažnosti, rdeča dioda LED pa bo enkrat utripnila. 
🞂 Po priključitvi napajalnika na vremensko postajo se vsi simboli na zaslonu prikažejo za približno 3 

sekund, se vremenska postaja aktivira v običajnem načinu delovanja za zaznavanje temperature, vlage in zračnega 
tlaka. 

🞂 Vremenska postaja bo zdaj začela vzpostavljati povezavo z zunanjim senzorjem. Ta postopek traja približno 3 

minute in je 

se prikaže z utripajočim simbolom za sprejem RF antene "  " v polju za prikaz "OUTDOOR" na postaji. Hkrati 
začne vremenska postaja vzpostavljati povezavo WIFI (za podrobnosti glejte naslednji opis povezave WIFI). 
🞂 Ko vremenska postaja deluje, odprite pokrov predala za baterije v vremenski postaji in vstavite 2 bateriji AA, 

medtem ko 
upoštevajte polariteto znakov ["+" in "-"]. Baterije so rezervni vir energije za vremensko postajo, ki zagotavlja 
normalno delovanje vremenske postaje v primeru nepričakovanega izklopa napajalnika ali prekinitve 
napajanja. 

Opomba: ko odklopite napajalnik, se povezava WIFI vremenske postaje samodejno prekine. 
 

 
Povezava vremenske postaje in aplikacije 

Ko vremensko postajo prvič priključite na napajalnik in jo vklopite, se po tem, ko se zaslon preklopi na normalno 
se v časovnem stolpcu prikažeta ikoni 01 AP in WIFI. Ikona AP bo utripala v načinu AP (01, 02), indikator WIFI bo 
utripal v načinu seznanjanja WIFI. 
Mobilni telefon najprej povežite z omrežjem WiFi (2,4 GHz), nato odprite aplikacijo Smart Life / TUYA v mobilnem 
telefonu in sledite spodnjemu diagramu. 



Priprava na združevanje s storitvijo Smart LIfe / TUYA 

Prenesite aplikacijo Smart Life / TUYA: 
 

 
 

Po blagovni znamki telefona poiščite aplikacijo Smart Life / TUYA v trgovini APP Store za iOS ali v Google play za 
Android, poiščite aplikacijo in jo prenesite. Odprite aplikacijo "Smart Life / TUYA", tapnite "Registracija" in 
registrirajte svoj račun "Smart Life" s telefonsko številko ali e-pošto. Nato se prijavite v aplikacijo. 
Pojdite v aplikacijo in tapnite "Dodaj napravo" ali tapnite simbol "+" v zgornjem desnem kotu -> Dodaj ročno -> 

Majhni gospodinjski aparati -> Vremenska ura (Wi- FI). Na naslednjem zaslonu izberite omrežje Wi-Fi in vnesite geslo. 

Na naslednjem zaslonu se prepričajte, da je v zgornjem desnem kotu izbran način EZ. Če ne, ga izberite. Nato kliknite 

"Confirm indicator slow blink" in kliknite Next. V nekaj sekundah bo vremenska postaja povezana z vašim računom 

Smart Life. Podrobna video navodila za seznanjanje in uporabo aplikacije najdete v angleščini na YouTubu - poiščite 

"Solight TE81WiFi app instructions". 

Zunanji senzor 

Ko vremenska postaja uspešno sprejme signal iz brezžičnega senzorja, se v polju OUTDOOR na vremenski postaji 
prikažeta temperatura in vlažnost. Na vremensko postajo lahko priključite do 3 brezžične senzorje, pri čemer lahko 
izberete prikaz vrednosti enega senzorja. 

ali ciklični prikaz več senzorjev zaporedoma (izberete lahko 1, 2 ali 3 kanale). S pritiskom na gumb " " 

lahko preklapljateprikaz različnih senzorjev; ko je prikazan simbol " ", se 

kanal samodejno preklopi vsakih 5 sekund. 

Če postaja ni prejela signala z zunanjega senzorja (na zaslonu se prikaže "- -"),pritisnite in3 sekunde držite 

gumb " "da sprožite sprejem signala. Na prikazovalniku zunanje temperature se prikaže 

animacija simbola RF antene, vremenska postaja bo ponovno prejela brezžični signal iz zunanjega senzorja. 
Opomba: Če na primer zunanje senzorje nastavite na kanala 1 in 3, bo kolesarjenje 
izmerjena vrednost senzorja bo prikazana na teh kanalih, na kanalu številka 2 pa bo prikazano "--", saj na kanalu 
številka 2 ni priključen noben senzor. 

 

 
Ročna nastavitev 

🞂 Pritisnite gumb "  ", da preklopite prikaz koledarja ali časa/sekunde ali časa/tedna. 

🞂 Pritisnite in 2 sekundi držite gumb "  ", zaslon 12/24 urnega načina bo utripal. Z gumboma "  " in "  " 

nastavite pravilen 12/24-urni način. 

🞂 Pritisnite tipko " " za potrditev nastavitev, časovni pasovi bodo začeli utripati, zdaj z gumboma  " " 

in "  " nastavite pravi časovni pas (-12 do +12). 

🞂 Pritisnite tipko " " za potrditev nastavitve, prikaz ure začne utripati. Z gumboma "  " in "  " 
nastavite pravo uro. 

🞂 Pritisnite tipko " " za potrditev nastavitve, prikaz minut bo utripal. Z gumboma "  " in "  " nastavite 
pravo minuto. 

🞂 Pritisnite gumb"  " za potrditev nastavitev, ikona meseca in datuma bo na zaslonu utripala. Zdaj uporabite " 

" in "  " nastavite prikaz datuma na Mesec/Datum ali Datum/Mesec. 



🞂 Pritisnite gumb " "potrditev nastavitev, zaslon 2016 bo začel utripati. Zdaj z gumboma "  " in " " nastavite 

pravo leto. 

🞂 Pritisnite tipko " " za potrditev nastavitev, prikaz meseca bo začel utripati. Zdaj uporabite gumba "  " in "  ". 
nastavite pravilen mesec. 

🞂 Pritisnite gumb" " za potrditev nastavitve, prikaz datuma bo utripal. Z gumboma "  " in "  " 
nastavite pravilen datum. 

🞂 Pritisnite gumb "  " in potrdite nastavitve, izbira jezika za prikaz imena dneva bo začela utripati. Zdaj uporabite 

Z gumboma "  " in "  " izberite jezik. 
nemščina, GE; angleščina, EN; francoščina, FR; italijanščina, IT; španščina, SP; nizozemščina, DU; danščina, DA 

🞂 Pritisnite gumb "  " za potrditev nastavitve, prikažejo se temperaturni razredi in začnejo utripati. Z gumboma 

"  " in "  " nastavite enoto temperature v °C ali °F. 

🞂 Pritisnite gumb "  " za potrditev nastavitve, prikazal se bo barometrični tlak v mb/hPa in začel utripati. Zdaj 

z gumboma "  " in "  " nastavite enoto tlaka v mb/hPa ali inHg ali mmHg. 

🞂 Pritisnite gumb "  ", da potrdite nastavitve in zapustite postopke nastavitve ter vstopite v način ure. 

🞂 Ko po 20 sekundah ne pritisnete nobenega gumba, se ura samodejno preklopi iz načina nastavitev v običajni 
časovni način. 

 

Prikaz temperature/vlage/barometričnega tlaka in trenda temperature/vlage 

Na LCD-zaslonu so prikazani trenutna notranja temperatura/vlaga/barometrski tlak in trend temperature/vlage (v 
zaprtih prostorih). 
Po uspešni povezavi z zunanjim senzorjem lahko vremenska postaja prikaže zunanjo temperaturo/vlažnost in trend 
temperature/vlažnosti (na prostem). 
Prikažejo se lahko naslednje informacije: 

Temperatura/vlaga zraka narašča. 
Temperatura/vlaga ostane nespremenjena. 

 Temperatura/vlaga se znižuje. 

 
 

Najvišja/minimalna temperatura/relativna vlažnost 

Za preklapljanje med najvišjo in najnižjo temperaturo in vlažnostjo v notranjosti in zunaj pritisnite gumb "MEM": 
enkrat pritisnite, da se prikažejo najvišje vrednosti temperature in vlažnosti. 
2x pritisnite - prikaže najmanjše vrednosti temperature in vlažnosti. 
3x pritisnite - vrnitev na trenutne vrednosti temperature in vlažnosti. 
Če želite ponastaviti najvišjo in najnižjo temperaturo ter vlažnost, pritisnite in držite gumb "MEM" približno 2 
sekundi. S tem ponastavite vse zabeležene najmanjše in največje odčitke. Če je izmerjena temperatura pod 
razponi, se prikaže LL.L. Če je izmerjena temperatura nad razponi, se prikaže HH.H. 

Če se prikaže simbol baterije " " , je treba baterije v zunanjem senzorju čim prej zamenjati. 
 

Frost 

Če je zunanja temperatura med -1°C in +3°C ali +30°F in +37°F, se na zaslonu prikaže "  ". 

 
Vremenska napoved 

Vremenska postaja na podlagi barometričnega tlaka izračuna vremensko napoved za približno 12 ur. Te napovedi 
seveda ni mogoče primerjati z napovedjo strokovnih meteoroloških služb. 
s pomočjo satelitov in zmogljivih računalnikov, vendar je le približek trenutnega razvoja. Upoštevajte vremensko 
napoved lokalne vremenske službe in vremensko napoved svoje vremenske postaje. Če se podatki iz vaše opreme in 
lokalne vremenske službe razlikujejo, se ravnajte po nasvetih te strokovne službe. 



Lunina faza: 

 
Vremenska postaja ima zaslon, ki samodejno prikazuje trenutno fazo lune. 

 

        

Nov Rastoči polmesec Prvo 
četrtletje 

Rastoča luna Polna 
luna 

Odstopajoča luna Zadnje 
četrtletje 

Obratni polmesec 

 
 
 

 
Vremenska postaja prikazuje naslednje vremenske ikone 

 

 

  

 

    

Sunny Rahlo oblačno Oblačno Dež Nevihte Sneženje 

 

 

Vremenska postaja lahko prikaže gibanje barometričnega tlaka 

Prikažejo se naslednje informacije: 

Barometrski tlak se povečuje. 

Barometrski tlak ostaja konstanten. 

Barometrski tlak se zniža. 

Osvetlitev zaslona 

Pritisnite gumb "  ", da prilagodite svetlost osvetlitve ozadja, nastavite lahko 4 stopnje: 3 različne stopnje svetlosti 
osvetlitve ozadja in izklop osvetlitve ozadja. Ko je napajalnik izdelka odklopljen, se izdelek preklopi na napajanje iz 
rezervne baterije. V tem 
Pritisnite kateri koli gumb, da za 8 sekund vklopite osvetlitev ozadja. Če je naprava napajana z baterijo, zaslon ne 
sveti neprekinjeno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Za izdelek je bila izdana izjava o skladnosti CE v skladu z veljavnimi predpisi. Na zahtevo pri proizvajalcu: 
info@solight.cz, ali za prenos s spletne strani https://www.solight.cz/. 

 

Največja sevana moč naprave v delovnem frekvenčnem pasu 433,92 MHz/2,4 GHz je 10 mW (+10 dBm). 
Proizvajalec: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Češka. 

mailto:info@solight.cz


 

Vremenska postaja Solight TE81WiFi 

Draga stranka, hvala za nakup našega izdelka. Če želite, da vam bo varno in popolno služil, natančno preberite ta 
navodila in jih upoštevajte. S tem boste preprečili napačno uporabo ali poškodbe izdelka. Izogibajte se nepooblaščeni 
uporabi te naprave in vedno upoštevajte vsa pravila o ravnanju z električnimi napravami. Priročnik z navodili shranite 
za poznejšo uporabo. 

Funkcije - glavna enota 

• koledar do leta 2099 

• en dan v tednu v 7 jezikih: angleščini, nemščini, italijanščini, francoščini, španščini, nizozemščini in danščini. 

• čas v neobveznem 12/24-urnem formatu. 

• samodejno umerjanje časa 

• Faza lune 

• merjenje tlaka v treh enotah: od 
600 hPa/mb do 1100 hPa/mb 
17,72 inHg do 32,50 inHg 
450,1 mmHg do 825,2 mmHg 

• Območje merjenja notranje vlažnosti: od 20 % RH do 95 % RH 

• Merjenje notranje temperature v dveh enotah: od -20 °C do +60 °C ali od -4 °F do +140 °F 

• Prikaz najmanjše/najvišje vlažnosti in temperature 

• Funkcija napovedi vremena (na podlagi spremembe zračnega tlaka) 

• Povezava Wifi z aplikacijo Tuya ali aplikacijo Smart Life 

• napajanje: baterije: 2 x LR6 
AA napajalnik: DC5 V/1A 

• Zaščitni razred: IP20 

 
Lastnosti - Zunanji senzor 

• Območje merjenja zunanje temperature: -40 °C (-4 F) + 70 °C (158 °F) 

• območje merjenja zunanje vlažnosti: od 20 % RH do 95 % RH 

• frekvenca prenosa podatkov: 433 MHz 

• Doseg senzorja: največ 60 m (odprt prostor) 

• Baterije: 2 x AA LR06 1,5 V (alkalne) 

• Zaščitni razred: IPX4 

 
 

Del A - Prikaz 
 

A1: ura, dan v tednu, signal WiFi A2: Zunanja vlažnost A3: Zunanja temperatura 

A4: Vremenska napoved A5: Notranja temperatura A6: Notranja vlažnost 

A7: Tlak A8: Lunine faze  

 

Del B - Stranski in zadnji del 
 

B1: gumb "MEM" B2: gumb "MODE/SET" B3: gumb "▲/WIFI" 

B4: Gumb "▼/CH" B5: Indikator iskanja WiFi B6: Predal za baterije 

B7: Izhod polnilnika USB B8: Vhod za napajanje B9: Stojalo 

B10: Odprtina za obešanje   



Opis 

 



Del C - Brezžični senzor 
 

C1: indikator temperature C2: Indikator vlažnosti C3: dioda za oddajanje radijskega 
signala 

C4: Enote preklopa °C/°F C5: gumb TX - zagon oddajnika C6: Preklapljanje kanalov 

C7: Predal za baterije   

 

 

 
 
 
 

Prvi vklop 

🞂 Odstranite pokrov baterije brezžičnega zunanjega senzorja, pritisnite stikalo za izbiro kanala v prostoru za baterije 
brezžičnega zunanjega senzorja, nastavite želeni kanal, vstavite 2 x AA bateriji - upoštevajte polarnost ["+" in "-" 
oznaki]. 

🞂 Ko vstavite baterije, se vse ikone na LCD-zaslonu za 3 sekunde na kratko prižgejo in brezžični zunanji senzor se 
se aktivira v običajnem načinu delovanja za zaznavanje temperature in vlage v okolju. V tem času bo senzor enkrat 
na minuto posredoval informacije o stanju temperature in vlažnosti, rdeča dioda LED pa bo enkrat utripnila. 
🞂 Ko je napajalnik priključen na vremensko postajo, se vsi simboli na zaslonu prikažejo za približno 3 

sekundah se vremenska postaja aktivira v običajnem načinu delovanja za zaznavanje temperature, vlage in 
zračnega tlaka. 
🞂 Vremenska postaja zdaj začne vzpostavljati povezavo z zunanjim senzorjem. Ta postopek traja približno 3 

minute in je 

označuje utripajoči simbol za sprejem RF antene "  " v polju "OUTDOOR" na zaslonu postaje. Hkrati bo 
vremenska postaja začela vzpostavljati povezavo WIFI (za podrobnosti glejte naslednji opis povezave WIFI). 
🞂 Ko vremenska postaja deluje, odprite pokrov prostora za baterije vremenske postaje in vstavite 2 

baterije AA, pri čemer upoštevajte polarnost oznak ["+" in "-"]. Baterije so rezervni vir energije za vremensko 
postajo, ki zagotavlja normalno delovanje vremenske postaje v primeru nepričakovanega izklopa omrežnega 
napajalnika ali izpada električne energije. 

Opomba: Ko odklopite napajalnik, se povezava WIFI vremenske postaje samodejno prekine. 
 

 
Povezava vremenske postaje in aplikacije 

Ko vremensko postajo prvič priključite na napajalnik in jo vklopite, se zaslon preklopi na običajen način. 
se v časovnem stolpcu prikažeta ikoni 01 AP in WIFI. Ikona AP (01, 02) utripa v načinu AP, indikator WIFI utripa v 
načinu seznanjanja WIFI. Najprej povežite mobilni telefon z omrežjem WiFi (2,4 GHz), nato odprite aplikacijo Smart 
Life / TUYA v mobilnem telefonu in sledite naslednjemu diagramu. 



Priprava na združevanje s storitvijo Smart LIfe / TUYA 

Prenesite aplikacijo Smart Life / TUYA: 
 

 
 

Po blagovni znamki telefona poiščite aplikacijo Smart Life / TUYA v trgovini z aplikacijami za iOS ali Google play za 
Android, poiščite aplikacijo in jo prenesite. Odprite aplikacijo "Smart Life / TUYA", tapnite "Registracija" in 
registrirajte račun "Smart Life" s telefonsko številko ali e-pošto. Nato se prijavite v aplikacijo. 
Pojdite v aplikacijo in tapnite "Dodaj napravo" ali tapnite simbol "+" v zgornjem desnem kotu -> Dodaj ročno -> 

Majhni gospodinjski aparati -> Vremenska ura (Wi-FI). Na naslednjem zaslonu izberite omrežje Wi-Fi in vnesite geslo. 

Na naslednjem zaslonu se prepričajte, da je v zgornjem desnem kotu izbran način EZ. Če ne, ga izberite. Nato kliknite 

"Confirm Slow Flishing Indicator" (Potrdi počasi utripajoči indikator) in kliknite Next (Naprej). V nekaj sekundah se bo 

vremenska postaja povezala z vašim računom Smart Life. Podrobna video navodila za seznanjanje in uporabo 

aplikacije so na voljo v češčini na YouTubu - poiščite " Solight TE81WiFi app instructions ". 

Zunanji senzor 

Ko vremenska postaja uspešno sprejme signal iz brezžičnega senzorja, se na vremenski postaji prikažeta temperatura 
in vlažnost v polju OUTDOOR. Na vremensko postajo je mogoče priključiti do 3 brezžične senzorje, pri čemer lahko 
izberete prikaz vrednosti enega senzorja ali več senzorjev zapored (izberete lahko 1, 2, 3). 

kanalov). Pritisnite gumb " ", da preklopite prikaz različnih senzorjev, ko je prikazan simbol "  " ,  s e  kanal 

samodejno preklopi vsakih 5 sekund. Če postaja ni prejela signala z zunanjega senzorja (na zaslonu se prikaže 

"- - -"), pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb " ", da začnete sprejemati signal. 

Na zaslonu zunanje temperature se prikaže animacija simbola antene RF, vremenska postaja ponovno 
prejme 
brezžični signal iz zunanjega senzorja. 
Opomba: Če na primer nastavite zunanje senzorje na kanala 1 in 3, se bo med kolesarjenjem na teh kanalih prikazal 
odčitek senzorja, na kanalu 2 pa se bo prikazalo "--", ker na kanalu 2 ni priključenega nobenega senzorja. 

 

 
Ročna nastavitev 

🞂 Pritisnite gumb "  ", da preklopite prikaz koledarja ali časa/sekund ali časa/tedna. 

🞂 Pritisnite in 2 sekundi držite gumb "  ", zaslon 12/24 urnega načina bo utripal. Z gumboma "  " in "  " 

nastavite pravilen 12/24-urni način. 

🞂 Pritisnite tipko " ", da potrdite nastavitev, časovni pasovi začnejo utripati, zdaj z gumboma  " " in "  " 
nastavite pravi časovni pas (-12 do +12). 

🞂  Pritisnite tipko " " za potrditev nastavitev, prikaz ure bo utripal. Z gumboma "  " in "  " nastavite 
pravo uro. 

🞂 Pritisnite tipko " " za potrditev nastavitve, prikaz minut bo utripal. Z gumboma "  " in "  " nastavite pravo 
minuto. 

🞂 Pritisnite gumb "  " za potrditev nastavitve, na zaslonu bo utripala ikona meseca in datuma. Z gumboma "

 " in "  " nastavite prikaz datuma na Mesec/Datum ali Datum/Mesec. 



🞂 Pritisnite tipko " " za potrditev nastavitev, zaslon 2016 začne utripati. Z gumboma "  " in "  " 
nastavite pravo leto. 

🞂 Pritisnite tipko " " za potrditev nastavitve, prikaz meseca začne utripati. Zdaj uporabite funkciji "  " in "

 ", da nastavite pravilen mesec. 

🞂 Pritisnite gumb" " za potrditev nastavitve, prikaz datuma bo začel utripati. Zdaj uporabite gumba "  " in 

" " nastavite pravilen datum. 
🞂 Pritisnite gumb "  " za potrditev nastavitve, izbira jezika za prikaz imena dneva bo začela utripati. Z gumboma "

 " in "  " izberite jezik. nemščina, GE; angleščina, EN; francoščina, FR; italijanščina, IT; španščina, SP; 
nizozemščina, DU; danščina, DA 

🞂 Pritisnite gumb "  " za potrditev nastavitve, na zaslonu se prikažejo temperaturni razredi in začnejo utripati. Zdaj 

uporabljajte 

z gumboma "  " in "  " nastavite enoto temperature v °C ali °F. 

🞂 Pritisnite gumb "  " za potrditev nastavitve, prikaže se barometrični tlak v mb/hPa in začne utripati. Z 

gumboma "  " in "  " nastavite enoto tlaka v mb/hPa ali inHg ali mmHg. 
🞂 Pritisnite gumb "  ", da potrdite nastavitve in zapustite postopke nastavitve ter vstopite v način ure. 
🞂 Ko po 20 sekundah ne pritisnete nobenega gumba, se ura samodejno preklopi iz načina nastavitev v običajni 

časovni način. 
 

Prikaz temperature/vlage/barometričnega tlaka in trenda temperature/vlage 

Na LCD-zaslonu so prikazani trenutna notranja temperatura/vlaga/barometrski tlak in trend temperature/vlage (v 
zaprtih prostorih). Ko je vremenska postaja uspešno povezana z zunanjim senzorjem, lahko prikaže zunanjo 
temperaturo/vlažnost in trend. 
temperatura/vlaga (na prostem). 
Prikažejo se lahko naslednje informacije: 

Temperatura/vlaga zraka se poveča. 
Temperatura/vlaga ostane nespremenjena. 

 Temperatura/vlaga se znižuje. 

 
 

Najvišja/minimalna temperatura/relativna vlažnost 

Za preklapljanje med najvišjo in najnižjo notranjo/notranjo temperaturo in vlažnostjo pritisnite gumb "MEM": 
enkrat pritisnite, da se prikažeta najvišja temperatura in vlažnost. 
2x pritisnite - prikaže najmanjše vrednosti temperature in vlažnosti. 
Pritisnite 3-krat - vrnite se na trenutne vrednosti temperature in vlažnosti. 
Če želite ponastaviti najvišjo in najnižjo temperaturo ter vlažnost, pritisnite in držite gumb "MEM" približno 2 sekundi. 
S tem ponastavite vse zabeležene najmanjše in največje vrednosti. Če je izmerjena temperatura nižja od razponov, 
LL.L. Če je izmerjena temperatura nad razponi, se prikaže HH.H. 

Če je  prikazan simbol baterije "", je treba baterije v zunanjem senzorju čim prej 
zamenjati. 

 

Frost 

Če je zunanja temperatura med -1°C in +3°C ali +30°F in +37°F, se na zaslonu prikaže "  ". 

 
Vremenska napoved 

Vremenska postaja izračuna vremensko napoved za približno 12 ur na podlagi barometričnega tlaka. Te napovedi 
seveda ni mogoče primerjati z napovedmi profesionalnih meteoroloških služb, ki jih podpirajo sateliti in zmogljivi 
računalniki, temveč le približno prikazuje trenutni trend. Upoštevajte vremensko napoved lokalne vremenske službe. 
Če se podatki iz vaše opreme in lokalne vremenske službe razlikujejo, se ravnajte po nasvetih te strokovne službe. 



Lunina faza: 

 
Vremenska postaja ima zaslon, ki samodejno prikazuje trenutno fazo lune. 
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Vremenska postaja prikazuje naslednje vremenske ikone 
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Vremenska postaja lahko prikaže gibanje barometričnega tlaka 

Prikazane bodo naslednje informacije: 

Barometrski tlak se povečuje. 

Barometrski tlak ostaja konstanten. 
 

Barometrični tlak pada. 

Osvetlitev zaslona 

Pritisnite gumb "  ", da prilagodite svetlost osvetlitve ozadja, nastavite lahko 4 stopnje: 3 različne stopnje 
svetlosti osvetlitve ozadja in izklopljeno osvetlitev ozadja. Ko je napajalnik izdelka odklopljen, se izdelek preklopi 
na napajanje iz rezervne baterije. V tem času pritisnite kateri koli gumb, da za 8 sekund vklopite osvetlitev 
ozadja. Če je naprava napajana z baterijo, zaslon ne sveti neprekinjeno. 

 
 
 
 
 
 

Za izdelek je bila izdana izjava o skladnosti CE v skladu z veljavnimi predpisi. Na zahtevo pri proizvajalcu: 
info@solight.cz ali prenesite s spletne strani https://www.solight.cz/. 

 
Največja sevana moč naprave v frekvenčnem pasu 433,92 MHz/2,4 GHz je 10 mW (+10 dBm). Proizvajalec Solight 
Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Češka. 

mailto:info@solight.cz
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